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Katedra zakladov automatizacie Katedra automatizacie a regulacie Katedra technickej kybernetiky Katedra pocitacov a informatiky
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1954 - 1974 1974 - 1991 Prof. Kostial 1980 - 1990

Odra 1013 (1967 - 1976)

.. Odra, ktora to vsetko zacala ... Tranzistorovy seriovy pocitaC druhej generacie vyvinuty a vyrabany v rokoch 1966 a 67 firmou ELWRO (PLR) pre vedecké a technicke vypocty
a riadenie technologickych procesov. Na Katedre zakladov automatizacie (KZA) uvedeny do prevadzky v roku 1967. Do vyradenia r. 1976 na KTK v Laboratotiu prvkov
samodinnych poditadov. Technické vybavenie: sériovy, dizka slova 39 bitov, operacna feritova pamat 256 slov, bubnova pamat 8192 slov, vyp. rychlost 1000 operacii
sCitania/sek, operacie s pohyblivou des. Ciarkou, snimac a dierovac diernej pasky. Programovanie: autokod MOST a neskor v jazyku ALGOL.

Pouzitie: rieSenie Gloh pre prax, v predmete Vypodtova technika priamy styk Studentov s pocitatom. Siesti pracovnici sustredeni okolo tohoto poéitada, vedeni
RNDr. Kotuliakovou, reprezentovali vypo&tové stredisko pri katedre, ktoré malo celoskolski pésobnost. V roku 1974, ked vznikol na VST Ustav vypoétovej techniky (UVT),
prechadza tato skupina pracovnikov z KZA na UVT.

RPP16 (1976 - 1988) Salove pocitace EC1021, EC1033, EC1045 (1 974 1993)
Prvy Ceskoslovensky riadiaci pocCitaC 3. generacie na baze |0 nizkej =g EC1021 salovy poéitaé 3. generacie — r. 1976 - operacna feritova pa- s =

integracie vyvinuty na UTK SAV 1965-73. Priemyselna vyroba od r.1973 v il | mat 64 kB, Sirka slova centralnej jednotky 16 bitov, diskové jednotky s |
Tesle Nizna, neskor v n. p., zavod Namestovo. ,Mini" verzia RPP16M na 34 ol | . kapacitou 7,25 MB, magnetopaskove jednotky na zalohovanie dat. Pre
KTK bola uvedena do prevadzky v roku 1976. Verzia “Standard” RPP16S v I vstup programov a dat boli pouZivané dierne &titky. Giastodne kompa—

roku 1978. o
_ tibilny s modelovou radou IBM/360.
Technické vybavenie RPP16S: Sirka slova 16 bitov, operacna feritova L, e , . . .
vy P EC1033 salovy pocita¢ 3. generacie — r. 1979 - operacna feritova

pamat’ 64 kslov (slovo 16+2 bity), KJP/KBP - kanal jednoslovnych a __ o - A I
pamat 0,5 MB, rozSirena na 1 MB, sirka slova centralne] jednotky 32 I
L

blokovych prenosov, elektricky pisaci stroj, 4 diskove magneticke jednotky, _ _ o _ ) i
snimac a dierovac diernej pasky, mozaikove tlaciarne, riadkova tlacCiaren, bitov, diskove jednotky s kapacitou 30MB, magnetopaskove jednotky na

snima¢ diernych $titkov, digit. kresliaci stol, JSP, OS: RTOS, TISOS (KTK). T oE T zalohovanie dat. Standardne na vstup programov a dat boli pouzivané |

Pouzitie RPP16S: centralny poéitaé multipouzivatelského pracoviska s JSP ! - dierne stitky. System bol dodatocne vybaveny terminalovym systéemom Stela vyvinut&'/m vo VSZ

v prvej terminalovej ucebni (16 dalekopisov) s vlastnym vyvinutym operac- ' A Kosice, ktory podporoval interaktivnu pracu. Plne kompatibilny s modelovou radou IBM/360.

nym systémom TISOS na interaktivnu vyucbu programovania v asembleri - EC1045 salovy podita¢ 3 a poltej generacie — r. 1986 - operaéna polovodiéova pamat 4 MB, vyme-

a hybridne vypocty, simulacia riadenia vyr. procesov. Vyvoj vypozicneho systemu pracujuceho v nena za 8 MB, $irka slova centralnej jednotky 32 bitov, diskové jednotky s kapacitou 100MB. K poéi-

[<eévh.10m Case pre Statnu vedecku kniznicu v Kosiciach. Spracovanie oficialnych vysledkov pre MMM tacom boli lokalne pripojené terminalové uéebne, aj ked stale previadalo davkové spracovanie pro-
oSice.

Pouzitie RPP16M: Riadiaci pocCitaC dvojpristupového hybridného systemu RPP-SPOZA-MEDA
41TC. Vyucba Operacnych systemov.

gramov operatormi na pocitacovej sale. PIne kompatibilny s modelovou radou IBM/370.

Pouzitie: Vo vyuCbe a na vedecko-technické vypocty pre pracovnikov TU, SAV a Studentov.

Minipocitace M6000 a SMEP (1974 - 1995) , Convex C220 (1993 - 1999), Sun E10K (2006 2009)

Riadiaci pocitac M6000 — r. 1974 - 16 bitovy pocCitaC 2. generacie, klon g [ s 0 Convex C220 (REPASOVANY ) vektorovo skalarny paralelny dvojpro-
pocCitaca HP-2116B. Operacna pamat’ 8 kB. Pocitac M6000 bol vybaveny o cesorovy minisuperpocita¢, 100 milionov operacii v poh.r.€C./sek, 16
jednotkou styku s prostredim. / . [ 'f‘.. GB HDD, operaéna pamat rozsirena na 256 MB.
Minipocitade SMEP - r. 1978 bol dodany prvy minipocitac CM-3/10 zo BB . cad ; Programove vybavenie: operacny system CONVEX OS v 10.1.2

i j i ickej i S i odvodeny z UNIXu BSD 4.3, prekladate FORTRAN, C, C++, rozsiahle
rokoch bolo na VST do prevadzky odovzdanych 9 roéznych modelov | = kniznice podporujice paralelné vypocty, aplikacné programy _
minipocitacov SMEP (CM-3/10, SM-3/20, SM-4/20, SM1622, SM1420, ™= — orientované na prirodovedné discipliny. Vizualizacia vysledkov bola &
SM-52/12). SMEP-y boli softvérovo kompatibilnymi képiami minipogitadov firmy DEC modelovych mozna aj na pripojenych farebnych X-terminaloch.
rad PDP-11 a VAX. Pogitade boli prevadzkované pod operadnymi systémami RT-11 a RSX-11M Convex C220 bol v prevadzke na UVT Technickej univerzity v KoSiciach. Pogitac
firmy DEC. SMEP pogitace priniesli pouzivatelom interaktivnu pracu. Strojovy ¢as pouzivatelia si bol pripojeny do pocitacovej siete a tak ho vzdialene vyuZivali aj pracovnici UPJS
edte museli objednavat tyzden vopred. Tieto minipoc&itade boli pouzivané vo vyuébe a na vedecko- v Kosiciach a pracovnici Ustavov SAV v Kosiciach.
technické vypoéty. Vyznamnou aplikaciou pracujicou v redlnom &ase bol vypoziény systém pre Sun Enterprise 10000 (E10k) (REPASOVANY ) multidoménovy server pracuji-
univerzitni kniznicu. Tato databazova aplikacia bola vyvinutd na UVT. Procesory boli 16 bitové, ci pod OS Solaris 8, osadeny 16 GB RAM (max. 64 GB), 16 procesormi Ultra-

okrem SM-52/12, ktory bol 32-bitovy. Operacna paméat polovodiGova 64 az 4096 kB, disky 2,5 MB SPARC Il (max. 64 procesorov) a optickymi diskovymi poliami D1000. Zakladne
az 670 MB. rozmery (v x § x h) su177,8 x 97,2 x 126,8 cm. Hmotnost priblizne 900 kg .

Server bol ur€eny na realizaciu vypoctovo narocnych uloh v roznych aplikacnych
oblastiach a na vyucbu Specialistov v oblasti softvéroveho inzinierstva.

Pouzitie: Vo vyu€be a na vedecko-technické vypocty pre pracovnikov TU, SAV a Studentov.

KPI FEI - spolupraca s praxou UVT - spolupraca s praxou

v v Tl ; — . . ... ' | III
1964 — spolupraca novej KZA EF VST s VSZ formou demonstrad- == == SORA. V  80-tych rokoch UVT VST v Kosiciach M‘
nych cviéeni na prvogeneraénom poditaéi LPG30. e [T —— spolupracoval s hlinikarnou ZSNP v Ziari nad Hronom. lli

1980 — zahajenie vyvojovej spoluprace s VUVT Zilina na vyvoj _ | | Kolektiv 15 zamestnancov pod vedenim doc. Ing. Imricha
Systemu NOM na baze SM 50-40. & Kostiala, CSc. a doc. RNDr. Antona Lavrina, CSc., sa "

1981-1988 - Spracovanie oficialnych $portovych vysledkov R U podielal na vyvoji systemu SORA (Systém na Overovanie £
Medzinarodného maraténu mieru v Kosiciach (RPP 16S). — Riadiacich Algoritmov). Sucastou tychto prac bol aj vyvoj
“ | vlastneho databazoveho systému, vyvoj komunikacného

1983 — vyvojova spolupraca so ZVL P.Bystrica (vyvoj RS MUDRS i A
pre hydraulicky robot HYMR50 na baze SM 50-50). N = = b systétmu a vyvoj komplexného prostredia na overovanie riadiacich algoritmov na riadenie

1985 — laboratérium osobnych mikropo&itadov — zdruZené pracovisko | N, elektrolyzy s predikciou anédovych efektov. Systém SORA bol schopny predikovat anddovy efekt
s VUVT Zilina. I s N na elektrolyzéri s vysokou pravdepodobnostou az 60 minut pred jeho vznikom. Obsluha
1987 — Uspedné ukon&enie vyvoja knizniéného vypoziéného systému e ko4 =2 : elektrolyzéera tak mala dostatok ¢asu na rozhodnutie, €i je anodovy efekt z hladiska technologie
na baze poéitada RPP 16S pre Statnu vedecku kniZnicu v Kosiciach. | B ziaduci alebo neziaduci. Na zaklade toho mohla rozhodnut o primeranom technologickom zasahu.

1987 — zriadenie "Aplikaéno-konzultadného strediska" (AKS) pri EF VST A\ | [/ | Systém SORA bol vyvijany na technickych prostriedkoch odberatela, ktorymi bol minipocCitaC
(KTK, Sujansky) pre program Elektronizacia narodného hospodarstva. " S SMEP SM-4/20, komunikaCné a technologické pocitaCe Ina platforme Intel 8080, vyvinuté
Pracovisko bolo vybavené grafickymi stanicami IGS2 na baze SM 16-22. Vypoctovym strediskom ZSNP. Prace boli realizovane tak na UVT ako aj priamo v ostrej prevadzke

hlinikarne.

Pocitacove a terminaloveé siete na TUKE
1986 - Pogitaéova a terminalova siet MOCT — vedenie VST prijalo rozhodnutie vybudovat pogéitadovu a terminalovu siet. Pogitadova siet, ktora dodavali sovieti, mala Jj
prepajat dva strediskove pocCitaCe EC1045 a Sest minipoCitacov CM1420 na maximalnej prenosovej rychlosti 19,2 kbit/s. Ciefom terminalove] siete SMEP a EC bola
priestorova distriblcia sluZieb na vSetky pracoviska VST. Zagiatkom roku 1990 doslo k odovzdaniu zakladnej verzie tohto rieSenia do prevadzky. =
1990 — Arcnet — vyuzitie metalicke] kabelaze z predchadzajuceho rieSenia bola vytvorena prva siet pre podporu administrativnych €innosti na TUKE s prenosovou whet A
rychlostou 2,5 Mbit/s. Do tejto siete boli zapojené administrativne pracoviska rektoratu a dekanaty fakult, Univerzitna kniznica TU a UVT ako vyvojové pracovisko. S
Sucastou rieSenia bol suborovy server pracujuci pod operacnym systémom Novel Netware 2.2.
1991 - 92 — IBM Iniciativa (IBM TokenRing) - prepojenie TUKE s UPJS cez prenajati pevnu linku a pripojenie sa TUKE na Prazsky uzol medzinarodnej pocitacove;j
siete EARN (European Academic & Research Network). Vytvorenie terminalove] siete postavene] na pouziti 8 kusov emulacnych kariet terminalov IBM3270
umiestnenych v PC pre vedenie TUKE, pre kazdu fakultu a na volny pristup pouzivatelov na UVT.
1992 — Medzinarodna konektivita SANET/Internet
1993 — 94 - Ethernet — koaxialna technoldgia, 1993 — 95 prepojenie hlavnych objektov TUKE optickym vlaknami, 1995 — 97 prechod na Strukturovanu kabelaz

muzeumit.tuke.sk Na zaklade dostupnych materialov spracovali v roku 2015: M. Sujansky, M.Hauli§, S. Suba, D. Mihalyi, P. Gerda, D. Guspan
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