Zacialok vedecko-technickych
vypoctov na cislicovych pocitacoch
na Slovensku
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ZRA- | Zeiss RechnerAufoma

vUroba Larl Zeiss Jena, NUR
PocitaC na vedecko-technické vypocty

NSfalovany v Ustave fechnicke] kuberneliky SAV

Vyuzivany vedeckymi ustavmi SAV, vysokymi skolami a rezortnymi vyskumnymi ustavmi
v rokoch 1962 - 1968

48 bitov, Riesené ulohy (priklad):

Pocitacoveé slovo: oresnost Wpoitoy 10

Vnutorna bubnova pamat: 4096 slov e Objektivna analyza sluchu metddou
evokovanych potencialov

e Optimalizacia projektovania vedeni velmi
vysokého napatia

e Analyza kmitania rozvodov ventilov OHV v
motore automobilu a vypocCet optimalneho

tvaru vaciek

Operacny systém: Ziadny

Programovaci jazyk: mnemo kod

Rychlost vypoctu: 400 operacii/s
Prikon: 40 kw
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Vystup z tlaciarne poditaca ZRA-1 Dierny $titok pocitaca ZRA-1
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Pocitac URAL 2

vUrobo /55K
Zakladatel prof. Inq. Ladislav Gvozdjak, Dr.tech., 1962

nstalovany na Elekirofakulte SVST v Brafislave,
vV DVOM vUpoCiovom siredisku Na Slovensku

PocCitacové slovo: 36 bitov

Vnutorna bubnova pamat: 8000 slov

Programovaci jazyk: strojovy kod _ o
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Potrebna plocha: 100 m?
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